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CAD/CAM TECHNOLOGIE Merz Dental

Merz Dental ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 
und bietet dadurch die Sicherheit und die Vorteile eines 
zukunftweisenden Qualitätsmanagement-Systems.

Seit über 60 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt Merz
Dental zahntechnische Produkte am Unternehmenssitz und
Produktionsstandort in Lütjenburg (Schleswig-Holstein).

Als Spezialist für CAD/CAM Technologien, Medizinprodukther-
steller und Systemanbieter für prothetische Kunststoffe und
Kunststoffzähne liefern wir Qualitätsmaterialien für eine ästhe-
tische und nachhaltige Prothetik in Praxis und Labor.

Wir setzen mit unseren CAD/CAM Produkten auf das Quali-
tätssiegel „Made in Germany“, das in der Dentalbranche nur
noch selten vorzufinden ist und somit einen unschätzbaren
Wert für Zahnärzte als auch Dentallabore hat. Sie wissen, wo
und von wem ihre Produkte hergestellt werden. Prothesen-
kunststoffzähne, zahntechnische als auch zahnärztliche 
Materialien zur Herstellung von festsitzendem und heraus-
nehmbarem Zahnersatz vertreiben wir mit unserem sprichwört-
lichen „Holsteiner Biss“ in die ganze Welt.

Mit Leidenschaft und Kompetenz orientieren wir uns an den
Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden und sind 
bestrebt, diese zu erfüllen. Unsere Produkte sind das Ergebnis
einer gelebten Kundenorientierung und Erfahrung. Deshalb
haben wir uns als Merz Dental eine führende Position als 
mittelständisches Unternehmen der deutschen Dentalindustrie
erarbeitet.    

Zufriedene und begeisterte Kunden über viele Jahre hinweg
sind für uns die beste Auszeichnung. Das ist uns besonders
wichtig und bis zum heutigen Tag nicht nur unser schönster
und größter Erfolg, sondern gleichzeitig auch unser Ansporn,
unser großes Engagement fortzusetzen.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

Friedhelm Klingenburg 
Geschäftsführung

INNOVATION & QUALITÄT
BASIERT AUF KOMPETENZ
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PEEK BioSolution®

POLyETHErETHErKETON
DEr INTELLIGENTE HOCHLEISTUNGSKUNSTSTOFF

C 0482

PEEK BioSolution ist die ideale Kombination aus Biokompatibilität und
höchster Belastbarkeit für die biologische Balance zwischen Prothe-
senlager und restaurationsmaterial.
Der in der chirurgischen Endoprothetik bewährte Werkstoff in Medical-
Grade-Qualität ist die derzeit interessanteste Materialalternative 
für dentale CAD/CAM Disk Anwendungen zur Medizinproduktherstel-
lung. PEEK BioSolution wird durch einen industriell kontrollierten 
Herstellungsprozess mit gleichbleibend höchster Qualität made in
Germany hergestellt.

INDIKATIONEN
■ Hybrid-Abutments

■ Gingivaformer

■ Stegkonstruktionen

■ Tertiärkonstruktionen

■ Teleskopkronen

■ Kronen und Brücken

■ Transversale Verbinder

■ Aufbissschienen

■ Prothesenbasen

AKTUELL 

WELTWEIT DIE EINZIGE 
DENTAL PEEK-DISC
Für DEFINITIVE FESTSITZENDE KONSTrUKTIONEN 
WIE Z. B. STEGKONSTrUKTIONEN UND SUBGINGIVAL 
PLATZIErTE HyBrID-ABUTMENTS UND ZErVIKALE 
GINGIVAFOrMEr.

KONSTANTE KONTROLLIERTE QUALITÄT, 
SICHERHEIT UND STABILITÄT 
IM PRODUKTIONSPROZESS.
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DIGITALE ZAHNKUNST

PEEK BioSolution®
The dental polymeric material PEEK BioSolution is intended for the manufacturing of definitive and
temporary dental prosthetic components and restorations with CAD/CAM technology.

Dental prosthetic components and restorations in general, including the material under evaluation
made of PEEK BioSolution, are classified as a Class IIb medical devices under the Directive
93/42/EEC including Change Directive 2007/47/EC (Annex IX, Rule Rule 8, 1st paragraph). 

Based upon this intended use, as described in the Instructions for Use, and considering the technical,
biological and chemical properties of PEEK BioSolution, Merz Dental GmbH initiated a formal risk
management process pursuant to EN ISO 14971:2012, in order to systematically evaluate, among
others, any relevant biological risks.

For the assessment of biological risks, the procedures and provisions of EN ISO 10993-1:2009 
“Biological Evaluation of Medical Devices - Part 1: Evaluation and Testing within a Risk Management
Process”, were applied. Based upon the criteria set out in this standard, and considering a worst
case scenario, product is biologically classified as a “surface device” with “permanent” (> 30 days)
contact to “breached or compromised surface”.

Therefore, in accordance with the aforementioned standards, and in accordance with EN ISO
7405:2008 Dentistry - Preclinical Evaluation of Biocompatibility of Medical Devices Used in Dentistry
- Test Methods for Dental Materials, the following biological risks were particularly evaluated:

- Cytotoxicity EN ISO 10993-5:2009
- Irritation EN ISO 10993-10:2010
- Delayed type hypersensitivity EN ISO 10993-10:2010
- Acute systemic toxicity EN ISO 10993-11:2009
- Subchronic systemic toxicity EN ISO 10993-11:2009
- Genotoxicity EN ISO 10993-3:2009
- Chemical characterization EN ISO 10993-18:2009

In addition to this, the material has been tested regarding a USP Plastic Class test, which was also
considered in this Declaration of Compliance. 

The material PEEK BioSolution did not show any adverse effects in the studies performed.

PEEK BioSolution can be evaluated as highly biocompatible.

Merz Dental, materials research

DECLARATION OF COMPLIANCE

WITH EN ISO 10993-1

PEEK BIOSOLUTION

TrAGEDAUEr OHNE LIMIT
■ Für die permanente, dauerhafte sowie chirurgisch invasive 

Versorgung geeignet. Die Herstellung von Implantatschrauben 
ist nicht zugelassen.

ANTI-ALLErGEN
■ Metall und monomerfrei, für Allergiker besonders geeignet

GErINGES SPEZIFISCHES MATErIALGEWICHT-
KNOCHENäHNLICH

IDEALE PHySIKALISCHE UND CHEMISCHE 
WErKSTOFFEIGENSCHAFTEN
■ Die knochenähnliche Elastizität, die Metallfreiheit sowie die

Zähigkeit, kombiniert mit einer fast nicht existierenden Material-
ermüdung, machen den Werkstoff zu einem idealen Partner in 
der prothetischen Zahnmedizin.

■ Das Material Polyetheretherketon ist biokompatibel, verschleiß-
fest und dabei elastisch wie der menschliche Knochen. So wird 
das Biogewebe ebenso wie Schraub- und Klebeverbindungen  
des Zahnersatzes entlastet.

■ Die physikalischen Eigenschaften von PEEK lassen in etwa die 
gleichen Konstruktionsdimensionen wie metallische Werkstoffe 
zu.

■ Kontrollierte Langzeittemperung sorgt für minimalste Material-
spannungen und eine homogene Kristallisation.

■ Extrem biege- und verschleißfest

■ Kaukomfort, angenehmes Tragegefühl im Vergleich zu 
Metallkonstruktionen

■ Individualisierbar mit den gängigen Verblend- und Kompositwerk-
stoffen inkl. artVeneer Verblendschalen in Verbindung mit 
artConcept System. Weitere geeignete Materialien finden Sie auf 
www.merz-dental.de oder dem Qr-Code.

■ Sterilisierbar nach validiertem Verfahren gem. DIN EN ISO 17665

äSTHETISCHES FArBSOrTIMENT
■ White
■ A2/B2
■ GUM

MEDIZINPrODUKTKLASSE IIb
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BIOBALANCE - PHYSIOLOGISCH

ELASTIZITäT ‐ HUMANKNOCHEN / DENTALE GErüSTMATErIALIEN [N/mm²]

Knochen - Substantia Spongiosa

PEEK BioSolution Medical Grade

Knochen - Substantia Compacta

Zirkoniumdioxid

NEM Legierung

Titan

EM Legierung

2.000

5.100

11.000

210.000

190.000

120.000

95.000

Biegefestigkeit nach DIN EN ISO 20795‐1 170 MPa 170 MPa

E‐Modul / Biegemodul nach DIN EN ISO 20795‐1 5.100 MPa 4.500 MPa

Biegefestigkeit nach DIN EN ISO 10477 200 MPa 220 MPa

Charpy Kerbschlagzähigkeit 1eA nach EN ISO 179  4,1 kJ/m² 3,7 kJ/m²

Charpy Schlagzähigkeit 1eU nach EN ISO 179 > 100 kJ/m² > 100 kJ/m²
Kein Materialversagen

Vickershärte nach DIN EN ISO 6507-1 32 HV 0,2 27 HV 0,2 

Kugeleindruckhärte nach DIN EN ISO 2039‐1 385 MPa 350 MPa
nach 10 sec Belastung bei 961 N

Gesamtbrucharbeit nach DIN EN ISO 20795‐1 1.900 J/m² 8.500 J/m² 
Normprüfung für HI-Kunststoffe erfordert mind. 900 J/m²

risszähigkeit nach DIN EN ISO 20795‐1 4,7 MPa x √m 6,7 MPa x √m
Normprüfung für HI-Kunststoffe erfordert mind. 1,9 MPa x √m

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient 1,7 × 10 -5 /K 1,7 × 10 -5 /K

Wasseraufnahme nach ISO 62 0,4 % 0,4%

Gleitreibungskoeffizient Al2O3 μf = 0,13 Al2O3 μf = 0,09
ZrO2 μf = 0,13 ZrO2 μf = 0,10

Zytotoxizitätstest nach DIN EN ISO 10993‐5 max. Höchstwerte für Biokompatibilität (= 100 %)

PEEK BioSolution®

POLyETHErETHErKETON
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DIGITALE ZAHNKUNST

C 0482

PrODUKTüBErSICHT
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Abmessung        Farbe / REF 

White             A2/B2           GUM                                                                                                                        
                                                              
95 mm x 10 mm         1018950             1018955                   

95 mm x 12 mm         1018951             1018956                                        

95 mm x 16 mm         1018952             1018957             1019223

95 mm x 20 mm         1018953             1018958             1019224

95 mm x 24 mm         1018954             1018959             1019225

95 mm x 26 mm         1018982             1018988                   

95 mm x 30 mm         1018983             1018989             1019227

                                                    

98,5 mm x 10 mm      1018960             1018965                   

98,5 mm x 12 mm      1018961             1018966                  

98,5 mm x 16 mm      1018962             1018967             1019230

98,5 mm x 20 mm      1018963             1018968             1019231

98,5 mm x 24 mm      1018964             1018969             1019232             

98,5 mm x 26 mm      1018984             1018990                        

98,5 mm x 30 mm      1018985             1018991             1019234

100 mm x 10 mm       1018970             1018975                   

100 mm x 12 mm       1018971             1018976                    

100 mm x 16 mm       1018972             1018977             1019216

100 mm x 20 mm       1018973             1018978             1019217

100 mm x 24 mm       1018974             1018979             1019218

100 mm x 26 mm       1018980             1018986                   

100 mm x 30 mm       1018981             1018987             1019220

8 mm x 1.000 mm     1018992              1018993             1018994                   
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M-PM® DISC
BIOKOMPATIBEL, HALTBAr, VIELSEITIG, äSTHETISCH

Merz Dental PMMA Discs werden aus hochvernetztem füll- und faserstofffreiem 
OMP-N® - Organic Modified Polymer-Netzwerk - präzise und hochverdichtet industriell
gefertigt und erfüllen somit höchste technische Ansprüche. Auf Grund der hohen Dichte
lässt sich das Material sehr gut bis hin zu sehr geringen Wandstärken wie z. B. für die
Veneertechnik fräsen. Ob transparent, pink, 16 V-Classic Farben oder vier Bleach 
Farben, die M-PM® Discs von Merz Dental bieten jedem Techniker eine Vielzahl von
Auswahl- und Anwendungsmöglichkeiten.

BrEITES ANWENDUNGSSPEKTrUM DANK 

ÄSTHETISCHER TRANSLUZENZ
PRÄZISER PASSUNG 
GEPRÜFTER BIOKOMPATIBILITÄT

■ Langzeitprovisorische und semipermanente Kronen- und Brückenrestaurationen
Frontzahn- und Seitenzahnbereich mit bis zu zwei Zwischengliedern.

■ Tragedauer: bis zu 3 Jahre

■ Schienen für die therapeutische Versorgungen bei Kiefergelenkproblemen und
Funktionsdiagnostik

■ Prothesenbasen

■ Provisorische Frontzahnveneers für ästhetische Formkorrekturen 

■ Patientenindividuelle Bohrschablonen (M-PM® Disc clear)
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DIGITALE ZAHNKUNST

■ Für die provisorische Kronen- und 
Brückenrestauration selbst mit grazilen 
Kronenrändern  < 50 µm

■ Für temporäre Veneers dank hoher 
Bruchfestigkeit stabil, selbst bei 
geringen Wandstärken

BREITE FARBPALETTE FÜR FAST ALLE CAD/CAM-LÖSUNGEN AUS PMMA MADE IN GERMANY

ZAHNFARBEN KLAR GINGIVAFARBEN
16 V-Classic Farben       4 Bleach-Farben                     transparent  / clear pink

A1-D4                       BL1-BL4 (keine Farbstoffe)
translucent translucent

■ Prothesenbasen mit höchster
CAD/CAM gefertigter Genauigkeit

■ Unterfütterbar mit Prothesen-
kunststoffen auf PMMA-Basis

■ Schienentherapie, mit PMMA-
Kunststoff jederzeit ergänzbar 

■ Gefräste Gussteile 

■ Bohrschablonen   

üBErZEUGENDE EIGENSCHAFTEN UND VOrTEILE

MATERIAL
Sicherheit während der präprothetischen und provisorischen Versorgungsphase 
gewährleistet die M-PM® Disc durch geprüfte Biokompatibilität mit sehr geringem freiem
Methylmethacrylatanteil < 1%. Für Ausheilungsprozesse und Einheilphasen ist OMP-N®

auf Grund seiner Stoßabsorption für die Erstversorgung auf Sofortimplantaten beson-
ders geeignet. Vorteilhaft ist darüber hinaus dessen Plaqueresistenz und geringe Was-
seraufnahme für die Weichgewebekonditionierung, damit der spätere definitive
Zahnersatz dem anspruchsvollen harmonischen Zusammenspiel zwischen roter und
weißer ästhetik entspricht. Die Tragedauer aus OMP-N® gefertigten Provisorien von
bis zu 36 Monaten wird durch eine positive Anwendungsbeobachtung der Universität
Jena bestätigt.

ÄSTHETIK
Mit der M-PM® Disc müssen keine ästhetischen Kompromisse während der temporären
und langzeitprovisorischen Versorgung eingegangen werden. Die aus transluzenter
zahnfarbener M-PM® Disc gefrästen provisorischen Kronen und Brücken fügen sich
ohne zusätzliche farbliche Individualisierung harmonisch in die restbezahnung ein.
Das Material ermöglicht eine natürlich wirkende, dem Chamäleoneffekt vergleichbare
Lichttransmission. Dies vermeidet für Patienten während der „Leidensphase Provisorium“
bekannte ästhetische und damit psychosoziale Einschränkungen.

VIELSEITIGKEIT
Die aus OMP-N® präzise gefrästen Teile sind durch die PMMA-Basierung jederzeit
mit herkömmlichen PMMA-Kunststoffen erweiterbar, ergänzbar und unterfütterbar. Dies
ist besonders vorteilhaft für die gingivafarbene M-PM® Disc. Darüber hinaus sind aus
der transparenten (klaren) M-PM® Disc belastbare Schienen herstellbar. Da der klare
Kunststoff ausbrennbar ist, können auch gusstechnische Teile angefertigt werden.

15



DIGITALE PRÄZISION.  BRILLANTE ÄSTHETIK.
Für DIE LANGZEITPrOVISOrISCHE VErSOrGUNG 
UND SCHIENENTHErAPIE

HOCHLEISTUNGSPOLYMER
HIGH END QUALITÄT MADE IN GERMANY VOM POLYMERSPEZIALISTEN

Die M-PM® Discs werden unter höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Hierbei werden
unter Anwendung modernster Hochdruckpolymerisationsverfahren im mehrstufigen
Druck- und Temperaturverlauf hochvernetzte Fräsrohlinge produziert. Dies garantiert 
optimale mechanische und chemische Eigenschaften auf Grund höchster Vernetzung 
der Polymerketten mit höchster Porositätsfreiheit.

Organic Modified Polymer Network OMP-N® - Für mehr Qualität
Ungefüllte Hochleistungspolymere wie das OMP-N® transmittieren das Licht besser 
als Keramiken und gestatten eine einfache Bearbeitung und sehr gute Polierbarkeit 
mit einem optimalen Verbund zu allen PMMA- bzw. MMA-basierten Kunststoffen.

Im submikroskopischen Bereich räumlich vernetzte Makromolekülstrukturen besetzen 
im chemischen Verbund die Zwischenräume zwischen größeren Polymerperlen. 
Dadurch erhält das Material bessere chemische und mechanische Eigenschaften.

Hohe Elastizität, kein Absplittern aufgrund füllstoff- und faserfreier Formulierung. Das
Material absorbiert die auf die provisorische restauration wirkenden Kräfte. Kronen-
und Brückenpfeiler werden entlastet. OMP-N® weist eine sehr gute, plaqueresistente
Oberflächenverdichtung nach der Politur selbst mit herkömmlichen Polierern, Polier-
rädern und Poliermitteln auf.

Bereits bei Wandstärken < 200 μm brechen zahlreiche 
Kunststoff-Discs anderer Hersteller.
Das füllstoff- und faserfreie OMP-N® der M-PM® Discs
bietet bei grazilen Kronenrändern bis zu einer Stärke 
von 50 μm Sicherheit und damit einen ausgezeichneten
randschluss.
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DIGITALE ZAHNKUNST

üBErZEUGENDE QUALITäT

■ Hochvernetzt

■ Abrasionsfest

■ Gewebefreundlich

■ Plaqueresistent

■ Chemisch beständig

■ Transluzent* und farbstabil

■ Geringe Wasseraufnahme

■ Verbundfest zum PMMA-Basiskunststoff

■ Temperaturbeständig

■ Einfache Bearbeitbarkeit und Polierbarkeit

■ Frei von anorganischen Füll- und Faserstoffen

■ Elastisch und stoßabsorbierend

* V-Classic Farben A1-D4 und Bleach-Farben BL1-BL4

Konventionelles PMMA
einfach vernetzt

Dichte 1,19 g/cm³

Wasserlöslichkeit 0,2 μg/mm³ DIN EN ISO 10477

Biegefestigkeit 91,5 MPa / 96,6 MPa DIN EN ISO 10477 / DIN EN ISO 20795-1

Wasseraufnahme 26,5 μg/mm³ DIN EN ISO 10477

Biegemodul 2.773 MPa DIN EN ISO 20795-1

OMP-N® Organic Modified 
Polymer-Network

Chewing cycles
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*OMP-N® specially processed interpenetrated network
Graph based on Ghazal et al.: Two-body wear of resin and ceramic denture teeth 
in comparison to human enamel. Dental Materials 4 (2007) 24, p.502-507

Abrasionsfestigkeit 
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► 16 V-Classic-Farben A1-D4 C 0482 translucent translucent translucent

► 4 Bleach-Farben BL1-BL4 C 0482 translucent translucent translucent

► pink C 0482 monochrom, 25 mm monochrom, 25 mm monochrom, 25mm

► clear / transparent C 0482 klar klar klar
für Aufbissschienen, Implantat-

     bohrschablonen, Gussteile

BL1-BL4

clear
pink

Ø 95 mm Ø 98,5 mm Ø 100 mm
20 - 25 mm 16 mm / 20 mm 16 mm / 20 mm

A1-D4

FÜR (FAST) JEDES GERÄT DIE RICHTIGE GEOMETRIE
PMMA DISC MADE IN GErMANy 
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MEDIZINPrODUKTKLASSE IIa
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► 16 V-Classic-Farben A1-D4 C 0482 translucent translucent translucent

► 4 Bleach-Farben BL1-BL4 C 0482 translucent translucent translucent

► pink C 0482 monochrom, 25 mm monochrom, 25 mm monochrom, 25mm

► clear / transparent C 0482 klar klar klar
für Aufbissschienen, Implantat-

     bohrschablonen, Gussteile

Ø 95 mm Ø 98,5 mm Ø 100 mm
20 - 25 mm 16 mm / 20 mm 16 mm / 20 mm

Abmessung 

Ø   95 mm 
x 20 mm 

ohne Absatz

verwendbar für
Zirkonzahn®
CAM

Farbe REF 

A1 1019164  
A2 1019165 
A3 1019166 
A3.5 1019167 
A4 1019168 
B1 1019169
B2 1019170 
B3 1019171 
B4 1019172 
C1 1019173 
C2 1019174 
C3 1019175 
C4 1019176 
D2 1019177 
D3 1019178 
D4 1019179
Bleach BL1   1019180 
Bleach BL2   1019181
Bleach BL3   1019182 
Bleach BL4   1019183
clear /  1019184
transparent  

DIGITALE ZAHNKUNST

PrODUKTüBErSICHT

Abmessung 

Ø 98,5 mm 
x 16 mm 

mit Absatz

Farbe REF 

A1 1019084  
A2 1019085 
A3 1019086 
A3.5 1019087 
A4 1019088 
B1 1019089
B2 1019090 
B3 1019091 
B4 1019092 
C1 1019093 
C2 1019094 
C3 1019095 
C4 1019096 
D2 1019097 
D3 1019098 
D4 1019099
Bleach BL1   1019100 
Bleach BL2   1019101
Bleach BL3   1019102 
Bleach BL4   1019103 
clear /  1019080
transparent

Abmessung 

Ø  100 mm 
x 16 mm 

ohne Absatz

Farbe REF 

A1 1019124  
A2 1019125 
A3 1019126 
A3.5 1019127 
A4 1019128 
B1 1019129
B2 1019130 
B3 1019131 
B4 1019132 
C1 1019133 
C2 1019134 
C3 1019135 
C4 1019136 
D2 1019137 
D3 1019138 
D4 1019139
Bleach BL1   1019140 
Bleach BL2   1019141
Bleach BL3   1019142 
Bleach BL4   1019143 
clear /  1019082
transparent 

Abmessung 

Ø  100 mm 
x 20 mm 

ohne Absatz

Ø  100 mm 
x 25 mm

Farbe REF 

A1 1019144  
A2 1019145 
A3 1019146 
A3.5 1019147 
A4 1019148 
B1 1019149
B2 1019150 
B3 1019151 
B4 1019152 
C1 1019153 
C2 1019154 
C3 1019155 
C4 1019156 
D2 1019157 
D3 1019158 
D4 1019159
Bleach BL1   1019160 
Bleach BL2   1019161
Bleach BL3   1019162 
Bleach BL4   1019163 
clear /  1019083
transparent
pink 1019209 
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Abmessung 

Ø 98,5 mm 
x 20 mm 

mit Absatz

Ø 98,5 mm 
x 25 mm 

Farbe REF 

A1 1019104  
A2 1019105 
A3 1019106 
A3.5 1019107 
A4 1019108 
B1 1019109
B2 1019110 
B3 1019111 
B4 1019112 
C1 1019113 
C2 1019114 
C3 1019115 
C4 1019116 
D2 1019117 
D3 1019118 
D4 1019119
Bleach BL1   1019120 
Bleach BL2   1019121
Bleach BL3   1019122 
Bleach BL4   1019123 
clear /  1019081
transparent
pink 1019208 

Abmessung 

Ø   95 mm 
x 25 mm 

ohne Absatz

verwendbar für
Zirkonzahn®
CAM

Farbe REF 

A1 1019185  
A2 1019186 
A3 1019187 
A3.5 1019188 
A4 1019189 
B1 1019190
B2 1019191 
B3 1019192 
B4 1019193 
C1 1019194 
C2 1019195 
C3 1019196 
C4 1019197 
D2 1019198 
D3 1019199 
D4 1019200
Bleach BL1   1019201 
Bleach BL2   1019202
Bleach BL3   1019203 
Bleach BL4   1019304 
clear /  1019205
transparent
pink 1019207

C 0482



M-PM® crystal
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M-PM® crystal
EIN KLArEr FALL Für PrEISBEWUSSTE ANWENDEr
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Die M-PM® crystal besteht aus einem hochreinen thermoplastischen PMMA, das unter
höchsten Qualitätsstandards in einem industriellen Polymerisations- und Herstellungs-
verfahren entsteht. Die M-PM® crystal ist die wirtschaftliche Alternative für die Schie-
nentechnologie. Der kristallklare, farbstabile Werkstoff überzeugt durch seine
Homogenität, geringe Plaqueanfälligkeit und eine geringe Wasseraufnahme. Die 
M-PM® crystal ist mit PMMA-Kunststoffen erweiter- und reparierbar.

VERWENDUNGSZWECK
■ Okklusionsschienen  

■ Bohrschablonen für die navigierte Implantation

■ verlorene Formen für die Gusstechnik

VERARBEITUNG
Bei thermoplastischem PMMA besteht auf Grund der chemisch-physikalischen  Eigen-
schaften die Gefahr, dass das Material bei der Trockenbearbeitung aufschmilzt und die
Fräser verschmieren können. Es ist darauf zu achten, dass nur einschneidige Fräser
zum Einsatz kommen und ggf. die Frässtrategie mit geringerer Schnittgeschwindigkeit
und Vorschub entsprechend angepasst wird. Die Nassbearbeitung kann ohne Ein-
schränkungen mit PMMA Fräsen und einer Standard-Frässtrategie erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft Norm Ergebnis

Biegefestigkeit DIN EN ISO 10477 156   ±  6 MPa

Biegemodul DIN EN ISO 20795-1 3000 ± 100 MPa

Glasübergangstemperatur ISO 11357 121 °C

Vickershärte EN ISO 6501 23,2  ± 0,3 HV 0,2

Wasseraufnahme DIN EN ISO 20795-1 < 32 µg / mm³

Wasserlöslichkeit DIN EN ISO 20795-1 < 1,6 µg / mm³

MEDIZINPrODUKTKLASSE IIa
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Artikelnummer Produktbezeichnung

1019254 M-PM® crystal 95 mm x 16 mm

1019255 M-PM® crystal 95 mm x 20 mm

1019256 M-PM® crystal 95 mm x 25 mm

1019257 M-PM® crystal 95 mm x 30 mm

1019250 M-PM® crystal 98,5 mm x 16 mm

1019251 M-PM® crystal 98,5 mm x 20 mm 

1019252 M-PM® crystal 98,5 mm x 25 mm

1019253 M-PM® crystal 98,5 mm x 30 mm

1019258 M-PM® crystal 100 mm x 16 mm

1019259 M-PM® crystal 100 mm x 20 mm

1019260 M-PM® crystal 100 mm x 25 mm

1019261 M-PM® crystal 100 mm x 30 mm 

DIGITALE ZAHNKUNST

C 0482



artBloc Temp
for CEREC® and inLab®

®

PMMA-Block



PMMA-Block



artBloc® Temp ist ein monochromer, zahnfarbener Block aus hoch-
vernetztem Organic Modified Polymer-Netzwerk - OMP-N®. Frei von 
anorganischen Füllstoffen gewährleistet dieses Material eine hohe
Plaqueresistenz, eine Biegebruchfestigkeit nach DIN EN ISO 10477 
von mehr als 90 MPa sowie die höchste Bruchlast in der Gruppe der
fräsbaren, zahnfarbenen provisorischen Kunststoffblöcke für das
CErEC® und inLab® in Höhe von 335 N und garantiert Prozessicher-
heit gegenüber üblichen provisorischen chairside- K+B-Materialien.

Digitale Präprothetik, Weichgewebemanagement
Im rahmen eines präprothetischen Behandlungskonzepts ist artBloc®

Temp zur langzeittemporären Versorgung vorgesehen, bis die Voraus-
setzungen für eine definitive prothetische Lösung mit klinisch und 
prothetisch suffizienten Parametern geschaffen sind. Aufgrund der
Plaqueresistenz des PMMA-Werkstoffs ist die optimale Versorgungs-
form im Weichgewebemanagement gegeben.

INDIKATIONEN
■ Teilkronen

■ 4-gliedrige Brücken

■ Sofortversorgungen bei Implantaten

■  Provisorische sowie temporäre Langzeit- und semipermanente
Versorgung

■  Tragedauer: bis zu 3 Jahre

EIGENSCHAFTEN und VORTEILE
■  Blockgröße 15,5 x 19 x 39 mm

■ Frei von anorganischen Füllstoffen

■ Gewebefreundlich, plaqueresistent

■ Homogenität und hohe Vernetzung durch industrielle Herstellung

■ Extreme Biegebruchfestigkeit 

■ Stoßabsorbierend, insbesondere zur Erstversorgung auf Sofort-
implantaten

■ Farbstabil und ästhetisch

■ Temperatur- und formbeständig

■ Hervorragende Polierbarkeit

■ Mehrfache reponierbarkeit auf dem Stumpf

■  Mit üblichem provisorischen, eugenolfreien Zement zu befestigen 

FARBEN
16 V-Classic Farben A1-D4
16 V-Classic Farben A1-D4 translucent
4 Bleach-Farben BL1-BL4
4 Bleach-Farben BL1-BL4 translucent

artBloc® Temp  für CEREC® und inLab®

Zahnfarbener PMMA-Block für die langzeit-
provisorische, präprothetische Versorgung  
im Front- und Seitenzahnbereich

C 0482
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Technische Daten
Hinweise zur Gerätekonfiguration, 
Kompatibilität, Schleiferkonfiguration, 
Schleifmodus, etc. 
unter www.merz-dental.de
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DIGITALE ZAHNKUNST

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Merz Dental Forschung und Entwicklung

Eigenschaften

Biegefestigkeit 93 MPa nach DIN EN ISO 10477

Elastizitätsmodul 2.680 MPa nach DIN EN ISO 20795-1

Organische Vernetzer       OMP-N® (Organisches Modifiziertes Polymer-Netzwerk)

Wasseraufnahme entspricht DIN EN ISO 10477 Kronen- und Brückenkunststoffe

Wasserlöslichkeit entspricht DIN EN ISO 10477 Kronen- und Brückenkunststoffe

Farbstabilität entspricht DIN EN ISO 10477 Kronen- und Brückenkunststoffe

Frei von anorganischen Füllstoffen

OMP-N® - FÜR MEHR QUALITÄT
Organic Modified Polymer-Network 

besteht aus einer modifizierten PMMA-Molekülstruktur. Sie erzeugt durch sup-
mikroskopisch vernetzte Makro-Moleküle ein sehr dicht gepacktes Netzwerk.
Frei von anorganischen Füllstoffen ist das Material plaqueresistent 
und bruchfest nach DIN EN ISO 10477 mit mehr als 90 MPa.

Bruchlast [N]

provisorisches K+B-Material 
(CronMix K)

Vita CAD-Temp
(CAD/CAM Provisorium)

artBloc® Temp
(CAD/CAM Provisorium)

0             50           100          150         200          250           300          350           400

180

288

335

Stawarczyk, B., et al.: Bruchlast von konventionell oder mittels
CAD/CAM hergestellter Brücken Provisorien. Universität Zürich, 2007

BRUCHLAST DREIGLIEDRIGER PROVISORIEN

Broschüre

rEF 1090248

Dig i ta l e  Z ahnkuns t

DAS 

THERAPIEKONZEPT

artBloc® Temp
for CEREC® 3, CEREC® MC XL, inLab®, inLab® MC XL

PMMA-Block

für die 

provisorische,

präprothetische 

Versorgung

im Front- und

Seitenzahnbereich

CEREC
® A

C�

Blockgröße: 15,5 x 19,0 x 39,0 mm 

Farbe 
Inhalt

A1           A2   A3      A3.5    A4        B1           B2         B3           B4    

Farbe 
Inhalt

Farbe 

Inhalt

PrODUKTüBErSICHT
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1017721 1017722 1017723 1017724 1017725 1017726 1017727 1017728 1017729  

1017670 1017671 1017672 1017673 1017674 1017675 1017676 1017677 1017678  

1017700 1017701 1017702 1017703 1017704 1017705 1017706 1017707 1017708  

1017650 1017651 1017652 1017653 1017654 1017655 1017656 1017657 1017658 

C1           C2    C3      C4    D2        D3        D4       

1017730 1017731 1017732 1017733 1017735 1017736 1017737 

1017679 1017680 1017681 1017682 1017683 1017684 1017685 

1017709 1017710 1017711 1017712 1017714 1017715 1017716 

1017659 1017660 1017661 1017662 1017663 1017664 1017665 

BL1        BL2    BL3     BL4     

1017738 1017739 1017740 1017741 

1017686 1017687 1017688 1017689 

1017717 1017718 1017719 1017720 

1017666 1017667 1017668 1017669

REF              REF              REF    REF REF  REF  REF  REF   REF

2 St.

10 St. 

monochrome

monochrome translucent

monochrome

monochrome translucent

REF              REF              REF    REF REF  REF  REF  

2 St.

10 St. 

monochrome

monochrome translucent

monochrome

monochrome translucent

REF              REF               REF    REF 

2 St.

10 St. 

monochrome

monochrome translucent

monochrome

monochrome translucent



10
90

77
1

/0
2-

20
17

02
/2

01
3-

10
90

??
?

Merz Dental GmbH
Eetzweg 20 
24321 Lütjenburg, Germany
Tel +49 (0) 4381 / 403-0
Fax +49 (0) 4381 / 403-403

www.merz-dental.de

Merz Dental ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485
und bietet dadurch die Sicherheit und die Vorteile 
eines zukunftweisenden Qualitätsmanagement-
Systems.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten


